
 
 
 
 
 
 
 

16. Dezember 2019 / TD 200   
 

Wir behalten uns vor, die Maße und Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

Technische Daten 

 

RANKO 4eck Drahtgeflecht 
dickverzinkt 

CRAPAL® 

Standard 
 
 
 
 

Rollen á 12,5 m 

Artikelnr. 
Maschen- 
weite ca. 

in mm 

Draht-
stärke ca. 

in mm 

 Rollenbreite ca. in mm 
  

800 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 

 

dickverzinkt 
23125 * * 30 2,5 X X X X X X - - 

24125 * * 40 2,5 - - - - - X - X 

25125 * * 50 2,5 - - - - - - X X 

25131 * * 50 3,1 - - - X X X - - 

 

CRAPAL® 
1502521 50 2,5 - - - - - - X - 

1502531 50 2,5 - - - - - - - X 

 
 

 

Rollen á 25 m 

Artikelnr. 
Maschen- 
weite ca. 

in mm 

Draht-
stärke ca. 

in mm 

 Rollenbreite ca. in mm 
  

800 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 

 

dickverzinkt 
24025 * * 40 2,5 - X X X - - - - 

25022 * * 50 2,2 X X X X X X - - 

25025 * * 50 2,5 X X X X X X - - 

26022 * * 60 2,2 - X X X X X - - 

 

CRAPAL® 
15025 * * 50 2,5 X X X X X X - - 

 
 
* * = Kurzbezeichnung Rollenbreite: 
08 = 800 mm 17 = 1750 mm 
10 = 1000 mm 20 = 2000 mm 
12 = 1250 mm 25 = 2500 mm 
15 = 1500 mm 30 = 3000 mm 
 
Sonderabmessungen auf Anfrage. 

 


