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Wir behalten uns vor, die Maße und Ausführungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

 

Technische Daten 

 

 RANKO Manufaktur Tore  
  

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Artikelnr. 
Nennmaße 

Breite  x Höhe 
ca. in mm 

am Stück 
feuerverzinkt 

(* = 21) 

am Stück 
feuerverzinkt +  

Anthrazit RAL 7016 
(* = 25) oder  

Grün RAL 6005  
(* = 22) 

66 * 1010 1.000 
1-flügelig 

1.000 X X 

66 * 1012 1.200 X X 

66 * 3010 3.000 
2-flügelig 

1.000 X X 

66 * 3012 1.200 X X 

 

Artikelnr. 
Nennmaße 

Breite  x Höhe 
ca. in mm 

am Stück 
feuerverzinkt 

(* = 31) 

am Stück 
feuerverzinkt +  

Anthrazit RAL 7016 
(* = 35) oder  

Grün RAL 6005  
(* = 32) 

66 * 1010 1.000 
1-flügelig 

1.000 X X 

66 * 1012 1.200 X X 

66 * 3010 3.000 
2-flügelig 

1.000 X X 

66 * 3012 1.200 X X 

 

Artikelnr. 
Nennmaße 

Breite  x Höhe 
ca. in mm 

am Stück 
feuerverzinkt 

(* = 41) 

am Stück 
feuerverzinkt +  

Anthrazit RAL 7016 
(* = 45) oder  

Grün RAL 6005  
(* = 42) 

66 * 1010 1.000 
1-flügelig 

1.000 X X 

66 * 1012 1.200 X X 

66 * 3010 3.000 
2-flügelig 

1.000 X X 

66 * 3012 1.200 X X 

 

Artikelnr. 
Nennmaße 

Breite  x Höhe 
ca. in mm 

am Stück 
feuerverzinkt 

(* = 51) 

am Stück 
feuerverzinkt +  

Anthrazit RAL 7016 
(* = 55) oder  

Grün RAL 6005  
(* = 52) 

66 * 1010 1.000 
1-flügelig 

1.000 X X 

66 * 1012 1.200 X X 

66 * 3010 3.000 
2-flügelig 

1.000 X X 

66 * 3012 1.200 X X 
 
 

Farbtöne ähnlich der RAL/DB-Farbpalette. Andere RAL-Farben auf Anfrage.   

         Aluminium-Lochblech 
 

Rahmen: 

RR 60/40/2 
Pfosten (jeweils 750 mm länger als Torhöhe): 

QR 80/80 anschraubbare Zaunanschlusswinkel für 
Doppelstabmatten, vormontierte höhenverstellbare 3D-Torbänder 
M16 mit 180° Öffnungsmöglichkeit (wahlweise DIN links/rechts 
verwendbar) 
Ausstattung: 

Rohrrahmenschloss, für PZ vorgerichtet (ohne Zylinder), Schilder, 
Drückergarnitur und vormontierter Anschlag aus Aluminium 
Bei 2-flg. Toren: 

2 x Bodenhülse zur Arretierung des Feststellflügels im 
geöffneten/geschlossenen Zustand, 1 gesicherter Bodenriegel, 
1 Feststeller für geöffneten Torflügel (zum Einbetonieren) 
 

Verbundsicherheitsglas 

Trespa®-Platten 

Naturholz 

 

 mit matter Folienzwischenlage (Milchglas)  

s) 
  mit matter Folienzwischenlage (Milchglas) 

6 mm 

Sibirische Lärche 

  3 mm, Typ QG 10-30 


