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Wir behalten uns vor, die Maße und Ausführungen  ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 

Technische Daten 

 

Forstknotengeflecht 
dickverzinkt 

Rollen a 50 m 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Leichte Ausführung „L“ 
 Kopf- und Fußdrähte: +/- 2,0 mm 
 übrige waagerechte Drähte: +/- 1,6 mm 
 senkrechte Drähte: +/- 1,6 mm 
 

Artikelnr. Typ 
(1. Zahl = Höhe) 

Gewicht pro Rolle 
ca. in kg 

 

31215131 150 / 13 / 15  L 23,0 X 

31216201 160 / 20 / 15  L 30,0 X 

31216231 160 / 23 / 15  L 34,0 X 

31218241 180 / 24 / 15  L 35,0 X 

 

 
Mittlere Ausführung „M“ 

 Kopf- und Fußdrähte: +/- 2,5 mm 
 übrige waagerechte Drähte: +/- 2,0 mm 
 senkrechte Drähte: +/- 2,0 mm 
 

Artikelnr. Typ 
(1. Zahl = Höhe) 

Gewicht pro Rolle 
ca. in kg 

 

31116231 160 / 23 / 15  M 49,0 X 

31118241 180 / 24 / 15  M 52,0 X 

31120171 200 / 17 / 15  M 43,0 X 

31120251 200 / 25 / 15  M 55,0 X 

 
 


